
Papel blanco intenso para inyección de tinta HP

Este papel tratado especialmente ofrece líneas y texto
homogéneos, rellenos uniformes y color de alto
contraste, y es perfecto para dibujos lineales en color 
y negro de uso diario.

• Se seca al instante y por lo tanto garantiza
la máxima productividad.

• Un papel para cualquier uso muy económico,
perfecto para aplicaciones de uso diario.

• Hay rollos de varias medidas, hasta de 91 m
de largo, para lograr una impresión sin supervisión
fiable y sin problemas.

• Disponible en tamaños A1 y A0 reales, para
aumentar la productividad del flujo de trabajo,
sin que haga falta volver a perder el tiempo
con recortes antes de plegar o enmarcar.

Este económico papel está pensado para establecimientos
de servicios de impresión, ingenieros (CAD), arquitectos
(AEC) o usuarios de sistemas de información geográfica
(GIS), para aplicaciones como comprobaciones de trazados,
carteles, expositores para puntos de compra y distribuidores,
así como presentaciones de uso diario.
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Compatibilidad

Impresoras HP Designjet

Impresoras HP Designjet serie 5500/5000

Impresoras HP Designjet serie 4000

Impresoras HP Designjet serie 3000/2000 CP

Impresoras HP Designjet serie 1000

Impresoras HP Designjet serie 800/500

Impresoras HP Designjet serie 700/750/755

Impresoras HP Designjet serie 650/600

Impresoras HP Designjet serie 400/300

Impresoras HP Designjet serie 130*

Impresoras HP Designjet serie 120/120NR*

Consumibles de tinta HP

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 81

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 90

Consumibles de tinta basada en colorantes HP CP

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 80

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 10, 11 y 82

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 45 negro y HP 44 CMY

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 40 negro, HP 50 CMY y HP 26 negro

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 40 negro y HP 44 CMY

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 84 y 85

Consumibles de tinta basada en colorantes HP 11, 82 y 84

Ajuste del panel frontal

Papel blanco intenso para inyección de tinta

Papel blanco intenso para inyección de tinta

Papel recubierto

Papel blanco intenso para inyección de tinta

Papel blanco intenso para inyección de tinta

Papel normal opaco

Papel normal opaco

Papel normal

Para obtener los últimos perfiles ICC/de soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies/support (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para las impresoras
que no sean PostScript consulte con su distribuidor externo de RIP.

Gramaje

Grosor

Opacidad

Brillo

Blancura CIE

Laminación

Acabado

Temperatura operativa

Humedad operativa

Resistencia a la luz (en interiores)**

Resistencia al agua

Tiempo de secado

Vida útil

País de origen

Información para pedidos

90 g/m2 según el método de prueba ISO 536

122 µm según el método de prueba ISO 534

93% según el método de prueba TAPPI T-425

95% según el método de prueba TAPPI T-452

163 según el método de prueba CIE Ganz 82

Se puede laminar con películas sensibles a la presión disponibles en el mercado. Para más información, consulte nuestra lista de colaboradores
laminadores en www.hp.com/go/designjet/supplies

Mate

De 15 a 35 °C

De 20 a 70% de HR

6 meses (colorante)

Laminación necesaria 

90 segundos (a 23 °C y 50% de HR)

2 años, en el paquete original sin abrir

Austria

Números de producto

C6035A 

C6036A

C6810A1

Q1444A 

Q1445A 

Tamaños de rollo

610 mm x 45,7 m

914 mm x 45,7 m

914 mm x 91 m

(A0)/841 mm x 45,7 m

(A1)/594 mm x 45,7 m

Códigos UPC

0 88698-17176 9

0 88698-52306 3

0 88698-59130 7

7 25184-99491 0

7 25184-99492 0

* Compatibles con rollos A1 y de 24 pulgadas
** Información suministrada por Hewlett-Packard. Probado en las impresoras HP Designjet serie 5500/5000 con consumibles de tinta basada en colorantes HP
1 Sólo es compatible con las impresoras HP Designjet serie 5500/5000, 4000 y 1000

Garantía para soportes
en gran formato

Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para
no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes
para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.


